General

Dimensiones fisicas (Al. x An. x Pr.)
Peso
Clasificacion de resistencia al agua™
Entrada de alimentacion
Rango de temperatura de funcionamiento
Corriente (maxima)
LEN de NMEA 2000
Alcance inalambrico Bluetooth

Alcance inalambrico ANT

Protocolos/frecuencias inalambricas

Distancia de sequridad del compas

Caracteristicas del sistema
estéreo

Pantalla
Amplificador integrado
Potencia pico

Salida de potencia nominal (4 ohmios)

Control con Fusion-Link™

Tecnologia Multi-Zone™
Tecnologia inalambrica Bluetooth
Tecnologia inalambrica ANT
Compatibilidad con DAB+

Compatibilidad con mando a distancia
NRX

Interfaz en varios idiomas
Se ajusta a la abertura de tamafio DIN

Actualizaciones de software

Fuentes

Fuentes

Conectividad

Entrada auxiliar
NMEA 2000
USB 2.0
RadioAM/FM
Altavoz

Salida pre-out RCA (izquierda, derecha y
subwoofer)

Salida de linea

Salida de subwoofer

60 x 188 x 123,5 mm
556 gramos
IPX7 (solo el panel frontal, cuando esté instalado de manera correcta)
10,8-16 VCC
0-50°C(32-122°F)
15A
1(50mA)
10 metros

3 metros

Bluetooth 2,4 GHz 3 +13,29 dBm nominales
ANT 2,4 GHz a +6,92 dBm nominales

150mm

Pantalla LCD monocroma de 128 x 64 opticamente unida
Clase AB
200 w
Entradade 26 WRMS x4a 144V <10%deTHD

MS-RA70: Si (smartphone y reloj de Garmin)
MS-RA70N: Si (MFD, smartphone y reloj de Garmin)

2 zonas
Si
Si

Solo MS-RA70 y MS-RA70N; (requiere el modulo de antena DAB100A)

Solo MS-RA70N

Neerlandés / inglés / francés / aleman / italiano / espaniol
Si

usB

AM / FM / Bluetooth / audio USB / iPhone / iPod / AUX x1 / ACA
Solo MS-RA70 y MS-RA70N: compatible con DAB+ (solo disponible en Europa y
Australia)

Una entrada RCA (AUX)
MS-RA70N: 1 puerto
Un Puerto USB 2.0
Un puerto de conector de antena Motorola

2 conexiones de altavoz (amplificadas para 2 zonas)

2 zonas (requiere amplificacion externa)

2 (1 x 1+ D por zona, requiere amplificacion externa)

1 salida mono (requiere amplificacion externa)

Definiciones de clasificacion de resistencia al agua

Evaluamos rigurosamente nuestros dispositivos para asegurarnos de que son aptos para las actividades para las que fueron disefiados. Hay
que tener en cuenta que, incluso si un dispositivo se encuentra a una profundidad menor de la que se indica en su clasificacion, es posible
que el agua penetre en él en circunstancias en las que esté sometido a una presion que supere la del limite de profundidad indicado.

Clasificacidn de
resistencia al Definicion
agua

o durante 30 minutos.

Resiste la inmersion en agua a una profundidad de hasta 1 metro

Admite

Salpicaduras, lluvia o nieve, llovizna

Proteccion frente a chorros de agua de alta presion. Agua

arrojada desde cualquier direccion por medio de una boquilla de
IPX6 12,5 mm a una velocidad de flujo de 100 litros/minuto y una
presion de 100 kN/m2 durante 3 minutos y desde una distancia

de 3 metros.

TATM

10 metros.
Sl 30 metros.
2 AT, Swim 50 metros.
10ATM 100 metros.
Inmersiones

(hasta 11 ATM)

Resiste niveles de presidn equivalentes a una profundidad de

Resiste niveles de presion equivalentes a una profundidad de

Resiste niveles de presion equivalentes a una profundidad de

Resiste niveles de presién equivalentes a una profundidad de

Puesto a prueba conforme al estandar de ingenieria EN13319
para el cumplimiento de las normas de inmersion

Lluvias fuertes, lluvias torrenciales,
limpieza de embarcaciones, uso en
exteriores en condiciones de mar gruesa

Salpicaduras, lluvia o nieve, llovizna

Salpicaduras, lluvia o nieve, llovizna,
Zambullidas en el agua

Salpicaduras, lluvia o nieve, llovizna,
Actividades de natacion, esnorquel e
inmersiones en el agua

Salpicaduras, lluvia o nieve, llovizna,
Actividades de natacion, esnorquel e
inmersiones en el agua, Deportes
acuaticos de alta velocidad

Salpicaduras, lluvia o nieve, llovizna,
Actividades de natacion, esnorquel e
inmersiones en el agua, Deportes
acuaticos de alta velocidad, Submarinismo



